
RSH 3 
La mescola PAGID Racing RSH 3 è un compound 
racing a base di materiale metallico-ceramico 
con alto bite iniziale che si man�ene lineare 
anche alle alte temperature. Offre comunque 
una buona modulabilità abbinata ad un 
rodaggio veloce ed un buon feeling sul pedale. 
La prestazione è costante anche con carichi 
eleva� e temperature fino a 800°C senza che il 
pedale ne risenta. Bassa conducibilità termica. 
U�lizzabile in rally, GT e Turismo in circuito ma 
anche per club racing.

 
RSH 29E  
La mescola PAGID Racing RSH 29E offre una 
buona stabilità termica e un coefficiente di 
a�rito medio-alto. Sebbene meno aggressiva 
della RSH 3, la RSH 29E garan�sce l'u�lizzo di 
un basso sforzo sul pedale e perme�e un buon 
bilanciamento della frenata tra asse anteriore e 
asse posteriore. L'usura bassa di pas�glie e 
disco rende questa mescola ada�a a gare 
endurance e la buona modulabilità e un 
coefficiente d'a�rito molto costante la rendono 
u�lizzabile anche in gare sprint.

RSH 42 
La mescola PAGID Racing RSH 42 è dotata di un 
coefficiente d'a�rito medio-basso ma con una 
risposta immediata anche alle basse tempera-
ture. Facile da rodare e consigliata per applica-
zioni Rally e ve�ure leggere (piccole Formula). 
La RSH 42 si può inoltre u�lizzare sull'asse 
posteriore in combinazione con la mescola RSH 
29E sull'anteriore.
.
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